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Bezpečnostní předpisy a předpisy pro čištění Gebrüder Dorfner

Pro plachtové, silo a sklápěcí nákladní vozidla a cisterny

Produkt: Produkt: Produkt: Produkt: Produkt:

Kaolin suspenze Kaolin kalcinát volný Kaolin moučka volná Kaolin granulát volný Kaolin granulát volný

Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo:

Cisterna Silo nákladní vozidlo        * zameten / vyčištěn pouze při před nakládce kaolinSilo nákladní vozidlo  * zameten / vyčištěn pouze při před nakládce kaolinSilo nákladní vozidlo   * zameten / vyčištěn pouze při před nakládce kaolinSklápěcí nákladní vozidlo

Předpis o vyčištění: Předpis o vyčištění: Předpis o vyčištění: Předpis o vyčištění: Předpis o vyčištění:

Typ čištění: Typ čištění: Typ čištění: Typ čištění: Typ čištění:

Produkt: Produkt: Produkt: Produkt: Produkt:

Křemenný písek LGF Křemenný písek LGF Křemenný písek FG Křemenný písek FG Křemenná moučka

Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo: Vozidlo:

Sklápěcí nákladní vozidlo Silo nákladní vozidlo Silo nákladní vozidlo   * zameten / vyčištěn pouze při před nakládce písekSklápěcí nákladní vozidlo   * zameten / vyčištěn pouze při před nakládce písekSilo nákladní vozidlo 

Předpis o vyčištění: Předpis o vyčištění: Předpis o vyčištění: Předpis o vyčištění: Předpis o vyčištění:

Typ čištění: Typ čištění: Typ čištění: Typ čištění: Typ čištění:

Produkt:

Zabalené zboží, pytle nebo velké pytle 

kaolin a písek Silo vozidla musí být vždy řádně vypláchnutá, mimo případ, kdy je předešlý produkt stejný jako ten, který se znovu plní

Vozidlo: Sklápěcí vozidla musí být vždy řádně vypláchnutá, mimo případ, kdy je předešlý produkt stejný jako ten, který se znovu plní

Nákladní vozidla plachtová, sedlová, tažné přívěsy 

Předpis o vyčištění:

Konstrukce vozidla:

Zabezpečení nákladu podle DIN- En 

norem/ VDI 2700ff

Dokumenty č.: FB00301
Bezpečnostní předpisy a předpisy pro čištění

prázdná překládka nákladní vozidlo
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Aufbauten entsprechend DIN EN 12642, min Code L oder besser XL

geeignete Zurrösen oder ähnliche Vorrichtungen zus 

Zertifizierte Antirutschmatten für jede Pal.Reihe, mind. 

20 Spannratschen mit Langhebel, Vorspannkraft 500daN

20 Gurte mit blauem Typschild, 2.500 daN für jede Pal.reihe

30 Kantenschutzwinkel (BDG-Z-Kunststoff Hohlprofil , mind 1 m lang zum schutz der Gebinde beim Verzurren
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