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Upute za sigurnost i čišćenje Gebrüder Dorfner

Za kamione i cisterne sa ceradom, silo i kipere

Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod:

Kaolin Slurry Kaolin Vapno rasuto Kaolin Brašno rasuto Kaolin Granulat rasut Kaolin Granulati rasuti

Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo:

Tanker Silo kamion        * čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje kaolinomSilo kamion  * čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje kaolinomSilo kamion *  čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje kaolinomKiper kamion

Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje:

Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja:

Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod: Proizvod:

Kvarcni pijesak LGF Kvarcni pijesak LGF Kvarcni pijesak FG Kvarcni pijesak FG Kvarcno brašno

Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo:

Kiper Silo kamion Silo kamion   *  čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje pijeskomKamion kiper   * čišćenje metlom samo uz prethodno punjenje pijeskomSilo kamion 

Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje: Upute za čišćenje:

Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja: Vrsta čišćenja:

Proizvod:

pakirana roba, vreće ili velike vreće kaolina 

i pijeska Silo vozila uvijek se moraju temeljito isprati, osim ako prethodno nisu sadržavala teret iste vrste

Vozilo: Kiper vozila moraju se temeljito čistiti, osim ako prethodno nisu sadržavala teret iste vrste

Kamion sa ceradom, polu-prikolicom, tegljač 

Upute za čišćenje:

Struktura vozila:

Osigurač opterećenja prema DIN EN 

standardima/ VDI 2700ff o cestama

Broj dokumenta: FB00301
Upute za sigurnost i čišćenje

kamion s rasutim teretom
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Aufbauten entsprechend DIN EN 12642, min Code L oder besser XL

geeignete Zurrösen oder ähnliche Vorrichtungen zus 

Zertifizierte Antirutschmatten für jede Pal.Reihe, mind. 

20 Spannratschen mit Langhebel, Vorspannkraft 500daN

20 Gurte mit blauem Typschild, 2.500 daN für jede Pal.reihe

30 Kantenschutzwinkel (BDG-Z-Kunststoff Hohlprofil , mind 1 m lang zum schutz der Gebinde beim Verzurren

Kipper Wanne

Kipper Wanne Kipper Wanne

Trocknung Trocknung Trocknung Wasser abziehen/lüften Wasser abziehen/lüften

Trocknung Trocknung Trocknung Trocknung Trocknung


