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jóváhagyta:

A Gebrüder Dorfner biztonsági és tisztításra vonatkozó előírásai

Ponyvákra, silókra és billenő tgk-ra és tartálykocsikra

Termék: Termék: Termék: Termék: Termék:

Kaolin híg iszap Kaolin ömlesztett kokszolt Kaolin ömlesztett liszt Kaolin ömlesztett granulátum Kaolin ömlesztett granulátumok

Jármű: Jármű: Jármű: Jármű: Jármű:

Tank Siló TGK	 * hántolt/fordított csak ha az előző rakomány kaolin Siló TGK  * hántolt/fordított csak ha az előző rakomány kaolin Siló TGK   * hántolt/fordított csak ha az előző rakomány kaolin Billenő TGK

Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás:

Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód:

Termék: Termék: Termék: Termék: Termék:

KvarchomokLGF KvarchomokLGF KvarchomokFG KvarchomokFG Kvarcliszt

Jármű: Jármű: Jármű: Jármű: Jármű:

Billentő Siló TGK Siló TGK   * hántolt/fordított az előző rakomány homok Billenő TGK   * hántolt/fordított csak ha az előző rakomány homokSiló TGK 

Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás: Tisztaságra vonatkozó előírás:

Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód: Tisztítási mód:

Termék:

Csomagolt áru, zacskók vagy Big-Bag-ok 

kaolin és homok A siló járműveket alaposan át kell öblíteni, kivéve, ha ugyanazt az árut szállítja, mint az előző fuvarban.

Jármű: A billenő járműveket alaposan át kell tisztítani, kivéve, ha ugyanazt az árut szállítja, mint az előző fuvarban.

TGK ponyvák, nyerges, utánfutót vontató 

Tisztaságra vonatkozó előírás:

Járműfelépítés:

Rakománybiztosítás DIN-EN szabványok / 

VDI 2700ff utca szerint

Dokumentum sz.: FB00301
Biztonsági- és tisztítási előírások

ömlesztett rakodás TGK
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Aufbauten entsprechend DIN EN 12642, min Code L oder besser XL

geeignete Zurrösen oder ähnliche Vorrichtungen zus 

Zertifizierte Antirutschmatten für jede Pal.Reihe, mind. 

20 Spannratschen mit Langhebel, Vorspannkraft 500daN

20 Gurte mit blauem Typschild, 2.500 daN für jede Pal.reihe

30 Kantenschutzwinkel (BDG-Z-Kunststoff Hohlprofil , mind 1 m lang zum schutz der Gebinde beim Verzurren

Kipper Wanne

Kipper Wanne Kipper Wanne

Trocknung Trocknung Trocknung Wasser abziehen/lüften Wasser abziehen/lüften

Trocknung Trocknung Trocknung Trocknung Trocknung


