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Regulament de siguranță și curățare Gebrüder Dorfner

pentru camioane plane, cu remorcă și basculante și vehicule cu rezervor

Produs: Produs: Produs: Produs: Produs:

Caolin noroios Caolin calcinat pierdere Caolin făinos pierdere Caolin granulat pierdere Caolin granule pierdere

Vehicul: Vehicul: Vehicul: Vehicul: Vehicul:

Rezervor Siloz camion        * măturat/curățat doar dacă preîncărcarea este cu caolinSiloz camion       * măturat/curățat doar dacă preîncărcarea este cu caolinSiloz camion       * măturat/curățat doar dacă preîncărcarea este cu caolinBasculantă camion

Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare :

Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării :

Produs : Produs: Produs: Produs: Produs:

Nisip cuarțos LGF Nisip cuarțos LGF Nisip cuarțos FG Nisip cuarțos FG Făină de cuarț

Vehicul: Vehicul: Vehicul: Vehicul: Vehicul:

Basculantă Siloz camion Siloz camion       * măturat/curățat doar dacă preîncărcarea este cu nisipBasculantă camion   *măturată/curățată doar dacă preîncărcarea este cu nisipSiloz camion 

Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare : Regulament de curățare :

Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării : Tipul curățării :

Produs :

Marfă ambalată, saci sau saci mari cu caolin 

și nisip Vehiculele cu siloz trebuie clătite temeinic, cu excepția faptului în care produsul preliminar este același cu cel care va fi încărcat

Vehicul: Vehiculele cu basculantă trebuie curățate temeinic, cu excepția faptului în care produsul preliminar este același cu cel care va fi încărcat

Camion plan, șa, remorcă, tren 

Regulament de curățare :

Construcția vehiculului:

Siguranța încărcării conform normelor DIN-

En/ VDI 2700ff strada

Nr. document: FB00301
Regulament de siguranță și de curățare

încărcare desfăcută camion
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Aufbauten entsprechend DIN EN 12642, min Code L oder besser XL

geeignete Zurrösen oder ähnliche Vorrichtungen zus 

Zertifizierte Antirutschmatten für jede Pal.Reihe, mind. 

20 Spannratschen mit Langhebel, Vorspannkraft 500daN

20 Gurte mit blauem Typschild, 2.500 daN für jede Pal.reihe

30 Kantenschutzwinkel (BDG-Z-Kunststoff Hohlprofil , mind 1 m lang zum schutz der Gebinde beim Verzurren

Kipper Wanne

Kipper Wanne Kipper Wanne

Trocknung Trocknung Trocknung Wasser abziehen/lüften Wasser abziehen/lüften

Trocknung Trocknung Trocknung Trocknung Trocknung


