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Varnostni predpisi in predpisi čiščenja bratov Dorfner

za ponjave, silose in prekucne tovornjake in cisterne

Produkt: Produkt: Produkt: Produkt: Produkt:

Kaolin Slurry Kaolin Kalcinat ohlapen Kaolin Moka ohlapna Kaolin Granulat ohlapen Kaolin Granulati ohlapni

Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo:

Tanker Silos tovornjak        * se pomete/pobriše samo če je pretovor kaolin Silos tovornjak  * se pomete/pobriše samo če je pretovor kaolin Silos tovornjak   * se pomete/pobriše samo če je pretovor kaolin Prekucni tovornjak/kiper

Predpis čiščenja: Predpis čiščenja: Predpis čiščenja: Predpis čiščenja: Predpis čiščenja:

Način čiščenja: Način čiščenja: Način čiščenja: Način čiščenja: Način čiščenja:

Produkt: Produkt: Produkt: Produkt: Produkt:

Kremenčev pesek LGF Kremenčev pesek LGF Kremenčev pesek FG Kremenčev pesek FG Kremenčeva moka

Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo: Vozilo:

Kiper Silos tovornjak Silos tovornjak   * se pomete/pobriše samo če je pretovor pesek Kipper  LKW   * se pomete/pobriše samo če je pretovor pesek Silos tovornjak 

Predpis čiščenja: Predpis čiščenja: Predpis čiščenja: Predpis čiščenja: Predpis čiščenja:

Način čiščenja: Način čiščenja: Način čiščenja: Način čiščenja: Način čiščenja:

Produkt:

pakirano blago, vreče ali velike vreče 

kaolina in peska Silosna vozila je načeloma treba oprati, razen če je predhodni tovor enak trenutnemu tovoru

Vozilo: Prekucna vozila/kiperje je načeloma treba očistiti, razen če je predhodni tovor enak trenutnemu tovoru

Tovorna ponjava, sedla, priklopni voz 

Predpis čiščenja:

Zasnova vozila:

Varovanje tovora po DIN- En normah/ VDI 

2700ff Straße "VDI 2700ff cesta"

Št. dokumenta: FB00301
Varnostni predpisi in predpisi čiščenja

ohlapno nakladanje tovornjaka
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Aufbauten entsprechend DIN EN 12642, min Code L oder besser XL

geeignete Zurrösen oder ähnliche Vorrichtungen zus 

Zertifizierte Antirutschmatten für jede Pal.Reihe, mind. 

20 Spannratschen mit Langhebel, Vorspannkraft 500daN

20 Gurte mit blauem Typschild, 2.500 daN für jede Pal.reihe

30 Kantenschutzwinkel (BDG-Z-Kunststoff Hohlprofil , mind 1 m lang zum schutz der Gebinde beim Verzurren
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