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Приписи компанії Gebrüder Dorfner з безпеки і очищення

для вантажних фургонів, автоцистерн і самоскидів

Продукт: Продукт: Продукт: Продукт: Продукт:

Каоліновий шлам Каоліновий кальцинат насипом Каоліновий пил насипом Каоліновий гранулят насипом Каолінові грануляти насипом

Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль:

Автоцистерна Силосовоз        * підмітання тільки в разі попереднього завантаження каоліномСилосовоз  * підмітання тільки в разі попереднього завантаження каоліномСилосовоз   * підмітання тільки в разі попереднього завантаження каоліномВантажівка-самоскид

Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення :

Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення :

Продукт: Продукт: Продукт: Продукт: Продукт:

Кварцовий пісок LGF Кварцовий пісок LGF Кварцовий пісок FG Кварцовий пісок FG Кварцовий пил

Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль: Автомобіль:

Самоскид Силосовоз Силосовоз   * підмітання тільки в разі попереднього завантаження піскомСамоскид   * підмітання тільки в разі попереднього завантаження піскомСилосовоз 

Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення : Вказівка щодо очищення :

Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення : Вид очищення :

Продукт:

запаковані товари, мішки або великі 

упаковки каоліну або піску Цистерни необхідно ретельно промивати, окрім випадків, коли попередній і новий завантажуваний продукт однакові.

Автомобіль: Самоскиди необхідно ретельно очищати, окрім випадків, коли попередній і новий завантажуваний продукт однакові.

Фургон, сідельний тягач, автопоїзд 

Вказівка щодо очищення :

Конструкція автомобіля :

Кріплення вантажів відповідно до норм 

стандарту DIN- En / VDI 2700ff Straße

Номер документа: FB00301
Приписи з безпеки і очищення

завантаження вантажем навалом
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Aufbauten entsprechend DIN EN 12642, min Code L oder besser XL

geeignete Zurrösen oder ähnliche Vorrichtungen zus 
LaSi mit Gurten

Zertifizierte Antirutschmatten für jede Pal.Reihe, mind. 

20 Spannratschen mit Langhebel, Vorspannkraft 500daN

20 Gurte mit blauem Typschild, 2.500 daN für jede Pal.reihe

30 Kantenschutzwinkel (BDG-Z-Kunststoff Hohlprofil , mind 1 m lang zum schutz der Gebinde beim Verzurren

Kipper Wanne

Kipper Wanne Kipper Wanne

Trocknung Trocknung Trocknung Wasser abziehen/lüften Wasser abziehen/lüften

Trocknung Trocknung Trocknung Trocknung Trocknung


